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Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

1-Bein-Tragglied, VIP RUD

Produktinformation
@

Kennzeichnung: nach Norm
Standard: EN 1677-4

Sicherheitsbeiwert: 4:1
Giiteklasse: 10

Code Tragfahigkeit A B Cc D
t mm mm mm mm
VAK-1/2-4 0,63 9 30 28 20
VAK-1-22 20 45 180 340 -

E T
mm mm
6 55

. 434

Tragglied VBK 1 mit fest eingebauter, in alle Richtungen beweglicher Gabelése VRG, was den Anschluss einer Kette mit entsprechendem
Ketten-@ und den Anschluss einer entsprechenden Anzahl Zugstangen erfordert. VIP-Zellen sind mit RUD-ID-TAG® (RFID-Chip)
Systemchips ausgestattet und kénnen durch eine im Chip gespeicherte, eindeutige und eindeutige Nummer identifiziert werden. Entspricht
DIN EN 1677-4. Komplettes Typenschild mit integrierter Kontrollfunktion. Verbindungsstift und Sicherungsstift sind vormontiert. Tragglied im
A-Format geméan DIN5688. Gefertigt geman DIN EN 1677-4.

Gewicht Lieferzeit (in Tagen)
(kg)
0,12 12

17,99 12
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