
Digitale Belastungsanzeige
Produktinformation

Kompaktes Design, kann als Standard-Hakenwaage oder Zugkraftanzeige verwendet werden. Ausgestattet mit einem LCD-Display.
Funktioniert mit AA-Batterien, die Batterielebensdauer beträgt über 200 Stunden. Merkmale:

zurücksetzen,
tarrieren,
halten,
automatisches ausschalten,
Batteriestandsanzeige,
Überlastwarnung,
Änderung der Einheiten.

Im Lieferumfang ist kein individuelles Kalibrierzertifikat enthalten.
Material: 3t Aluminium | 5t und 10t Edelstahl | 20t legierter Stahl
Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung
Hinweis: Der Schäkel ist nicht im Lieferumfang des Produktes (Sets) enthalten.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr. Tragfähigkeit
t

Height
m

Länge
mm

Breite
mm

Lochdurchmesser (mm) Auflösung
kg

A
mm

Gewicht
(kg)

Lieferzeit (in Tagen)

KV3KI 3 0,23 30 90 27 1 52 1,7 12

KV5KI 5 0,23 30 90 32 2 67 3,4 12

KV10KI 10 0,28 48 90 38 5 93 6,7 12

KV20KI 20 0,35 60 90 50 10 140 9 12
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