
Drehbarer seitlicher Hebepunkt, Klasse 8
Produktinformation

Drehbarer Hebepunkt für alle Heberichtungen
das Ohr dreht sich in Richtung der Belastung,
Schrauben auch mit 120mm Gewinde erhältlich.

Material: Stahl
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -40 °C bis 200 °C
Oberfläche: gelb lackiert
Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4:1



Artikel-Nr. Tragfähigkeit
t

Gewinde Gewinde Länge mm Anzugsmoment
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mm
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Gewicht
(kg)

Packing Qty. Lieferzeit (in Tagen)

NS8P0803 0,3 M8 40 11 30 1,25 33 37 35 14 11 98 57 36 6 13 0,5 40 12

NS8P0803120 0,3 M8 - 120 30 1,25 33 37 35 14 120 98 57 36 6 13 0,5 - 12

NS8P10063 0,63 M10 40 16 60 1,5 33 37 36 14 16 98 57 36 6 17 0,5 40 12

NS8P10063120 0,63 M10 - 120 60 1,5 33 37 36 14 120 98 57 36 6 17 0,5 - 12

NS8P121 1 M12 40 18 100 1,75 33 37 44 14 18 98 57 36 8 19 0,5 40 12

NS8P121120 1 M12 - 120 100 1,75 33 37 44 14 120 98 57 36 8 19 0,5 - 12

NS8P1615 1,5 M16 40 24 150 2 33 37 46 14 24 98 57 36 10 24 0,5 40 12

NS8P1615120 1,5 M16 - 120 150 2 33 37 46 14 120 98 57 36 10 24 0,5 - 12

NS8P2025 2,5 M20 10 30 250 2,5 50 54 57 17 30 140 82 44 12 30 1,3 10 12

NS8P2025120 2,5 M20 - 120 250 2,5 50 54 57 17 120 140 82 44 12 30 1,3 - 12

NS8P244 4 M24 10 36 400 3 50 54 59 17 36 140 82 44 14 36 1,4 10 12

NS8P244120 4 M24 - 120 400 3 50 54 59 17 120 140 82 44 14 36 1,4 - 12

NS8P305 5 M30 6 48 500 3,5 60 65 81 23 48 170 99 62 17 46 3,1 6 12

NS8P305120 5 M30 - 120 500 3,5 60 65 81 23 120 170 99 62 17 46 3,1 - 12

NS8P368 8 M36 4 62 800 4 77 85 101 27 62 225 124 78 22 55 5,8 4 12

NS8P368120 8 M36 - 120 800 4 77 85 101 27 120 225 124 78 22 55 5,8 - 12

NS8P4215 15 M42 2 63 1.500 4,5 95 104 112 36 63 256 158 86 24 65 10,8 2 12

NS8P4215120 15 M42 - 120 1.500 4,5 95 104 112 36 120 256 158 86 24 65 10,8 - 12

NS8P4820 20 M48 2 72 2.000 5 95 104 120 36 72 259 158 90 27 75 11,6 2 12

NS8P4820120 20 M48 - 120 2.000 5 95 104 120 36 120 259 158 90 27 75 11,6 - 12
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