Forankra

Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Anschlagpunkt YOKE 8-211

Drehbar um 360° und schwenkbar um 90°.

Gefertigt aus legiertem Stahl, vergitet und angelassen.

Belastbare Teile sind zu 100 % magnaflux-geprift.

Die einzelnen Schmiedeteile und die Kopfschraube sind durch einePriifbescheinigung riickverfolgbar.

Die Schrauben haben einmetrisches Gewinde (ASME / ANSI B18.3.1M), die Spezifikation ist eine legierte Innensechskantschraube
der Klasse 12.9 nach DIN EN ISO 4762.

e Einzeln auf das 2,5-fache der Tragféahigkeit geprift.

e Ermudungsfest bis zum 1,5-fachen der Tragfahigkeit.

e Alle YOKE Hebepunkte erfiillen oder tbertreffen alle Anforderungen der ASME B30.26.

e Schnelle und einfache Montage, nur eine Gewindebohrung ist erforderlich.

Material: Legierter Stahl, vergutet und angelassen

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, WLL, Grof3e, Stahlqualitat, Hersteller-ID und Ruckverfolgbarkeit
Temperaturbereich: -40° bis +200°C (ohne Reduzierung der WLL)

Oberflache: Gezeichnet

Standard: EN 1677-1

Hinweis: Eingebauter RFID/NFC-Chip

Sicherheitsbeiwert: 4:1



Artikel-Nr.

11.428-211-003

11.428-211-006

11.428-211-010

11.428-211-012

11.428-211-015

11.428-211-020

11.428-211-025

11.428-211-040

11.428-211-042

11.428-211-050

11.428-211-070

11.428-211-080

11.428-211-100

11.428-211-150

11.428-211-200
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N Gewicht
(kg)
24 0.3
24 0,4
31 0,5
31 0,5
31 0,6
45 1,3
49 1,6
45 1,9
59 2,9
59 31
59 31
69 5,9
69 6,3
98 10,9
98 12,1

Lieferzeit (in Tagen)
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