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Drahtseilklemme POWERTEX PWRG

. . Die POWERTEX Drahtseilklemme PWRG ist zum Heben zugelassen, wenn die
Produktinformation .
Montage entsprechend der Gebrauchsanweisung erfolgt.

Konzipiert fir die Verwendung mit sechslitzigen, rechtsgangigen Kreuzschlagseilen
der Klassen 6x19 (M) und 6x36 und drehungsfreien Kreuzschlagseilen der Klasse
8x19 bis 1960 N/mm?2, mit Fasereinlage und Stahleinlage

Bei korrekter Montage halt die Baugruppe 80% der Mindestbruchfestigkeit der
Stahldrahtseile stand.

e Sicher - Die Klemmen sind so konstruiert, dass sie eine hohe Reibung zwischen
Drahtseil und Klemme gewahrleisten.

e PWRG ist symmetrisch und kann nach Belieben gedreht werden
e Schnell und einfach zu bedienen - Nur 3 Griffe fur sichere Montage erforderlich

e Schnelle Montage dank der versenkten Schraubenkopfsitze, die die Schraube
beim Anziehen der Muttern halten

e Geringer Wartungsaufwand dank der Galvanisierung der Griffe und der
dacrotizierten Bolzen und Muttern

e Gepriift nach EN 13411-5 Read more

Ausfiihrung: PWRG-4, 6, 8, 10 sind gesenkgeschmiedet. DIWRG-12, 16, 20, 25, 35
sind gegossen.

Kennzeichnung: Powertex (PX, PTEX), GroRRe und Charge

Oberflache: Feuerverzinkt (HDG)

Warnhinweis: Nicht zur Verwendung mit verdichteten oder gehdmmerten
Drahtseilen. Es wird nicht empfohlen, kunststoffummantelte Seile fir Hebezwecke
mit Drahtseilklemmen zu verwenden.
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Drahtseilklemme POWERTEX PWRG

Blaupause

Technische Daten

Artikel-Nr. Code Seildurchmesser Gewinde Bendtigte Anzugsmoment A B (o3 D E F G H 1 J K L N S Gewicht
mm Anzahl zum Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (kg)
Heben
PWRG-
370080034X 4 34 M5 3 5 252 112 13 6 84 48 23 86 55 138 204 115 286 82 0,05
PWRG-
370080051X a 5-6 M6 3 9 33 134 182 7,2 84 65 299 114 7,3 17,5 26,8 16,3 44,2 10,7 0,1
PWRG-
370080052X 8 7-8 M6 3 12 352 142 17 65 83 8 323 125 7,6 226 27,8 16,3 44 10,7 0,14
PWRG-
370080053X 0 9-10 M8 3 33 38,7 16,7 175 9 11 85 389 153 83 256 328 18,7 55 14 0,25
PWRG-
370080054X 12 10-12.5 M8 3 33 45 16,3 20 9,1 10,7 10,8 42 155 10,8 30 355 187 55 13,7 0,32
PWRG-
370080055X 16 13-16.5 M10 3 45 57,3 21,1 25,5 11,9 13,8 13,4 54,6 20,1 14,2 38,7 44,1 235 71,5 184 0,58
PWRG-
370080056X 20 17-20 M12 3 75 63,8 27,9 34 146 164 144 59 246 138 45 543 346 87,5 185 095
PWRG-
370080057X 25 21-25 M16 3 190 75,2 34,3 39,6 18,7 21,3 13,8 71,3 27,3 14,2 54,4 57,6 39,3 110 24,7 1,64
PWRG-
370080058X 35 26-35 M16 4 277 97,5 46,9 58 20 30 22 104,6 36,8 19,7 65,5 88,2 558 160 25 3,7
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