
Informacja o produkcie

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
standard: EN 17206
Dodatkowa informacja: Liny stalowe należy zamawiać oddzielnie

Współczynnik bezpieczeństwa: 8:1

Wciągarka teatralna to wysokiej jakości i bezpieczna wciągarka, która została
opracowana specjalnie dla branży teatralnej i rozrywkowej.

przekładnia ślimakowa ma naturalny efekt hamowania
zamknięta przekładnia zapobiega wypadkom
rowkowany bęben do jednowarstwowego przechowywania liny stalowej
dwa hamulce dociskowe z podwójnym systemem zapadkowym dla bezpiecznego
i stabilnego utrzymania ładunku w każdej pozycji
wyposażony w sprężynową rolkę dociskową zapewniającą płynne nawijanie na
bęben
wyjście liny w górę i w dół
podwójne mocowanie liny stalowej dla dodatkowego bezpieczeństwa
regulowana i zabezpieczona korba
nadaje się do montażu na ścianie
1 warstwa farby

Opcje:

2 przedziały bębnowe (2D)
zwiększenie bębna do przechowywania większej ilości liny

... Read more
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Rysunek techniczny

Dane techniczne

DOR
ton

Model Lina Ø mm wire rope capacity 1st layer 
m

Waga
kg

0,3 TW300 6 10 21

0,3 TW300L 6 20 25
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