
Wciągarka z napędem
Informacja o produkcie

Niewielkie aluminiowe wciągniki łańcuchowe z napędem wielokrążkowym o szerokim zakresie zastosowań. Mogą być używane z wiertarką.
Wiertarka może być podłączona do wciągnika za pomocą kabla roboczego o długości 1,5-3 m, dzięki czemu ładunek może być łatwo
podnoszony i opuszczany za pomocą wiertarki.
 
Może być również używany bezpośrednio z wału (sześciokąt 8 mm) wychodzącego z boku ramy wciągnika, za pomocą wiertarki lub ręcznie
za pomocą grzebienia lub uchwytu zapadkowego 1/2 „. Prędkość podnoszenia i opuszczania jest bezpośrednio zależna od prędkości
obrotowej wiertła, więc prędkość jest zawsze kontrolowana przez własne elementy sterujące wiertła.
 
Standardowa wysokość podnoszenia wynosi 3 metry. Inne wysokości podnoszenia mogą być szybko dostarczone. Górny i dolny hak są
wyposażone w krętlik.
Materiał: Aluminium | CR6+ free
Znakowanie: oznaczenie CE
Zakres temperatur: -10 - (+) 50°C
Zakończenie: Malowany, biały/pomarańczowy
Dodatkowa informacja: Dostępny jest również kabel o długości 3 m

Nr artykułu DOR
ton

Wysokość podnoszenia [m] Liczba łańcuchów Prędkość podnoszenia m/min. Łańcuch nośny A mm B mm C mm D mm E F mmGH min mm Waga
kg

Przybliżony czas realizacji (dni)

43050245F 0,25 3 1 2,2 3,2 x 9 109 84 25 1 500 16 30 8 240 3,5 12

43050246F 0,5 3 1 2,2 4,3 x 12 122 102 30 1 500 16 30 8 270 5,45 12

43050250F 1 3 2 1,1 4,3 x 12 122 102 32,3 1 500 16 30 8 350 9,15 12
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