<p Forankra

Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Punkt mocujacy wkrecany 8-058

/ \ Informacja o produkcie

e Pozwala na podnoszenie od boku, ucho odchyla sig¢ o 180°.

Elementy stuzace do podnoszenia przeszty kontrole magnaflux.

e tatwa identyfikalno$¢ po numerze partii dostepnym na oznaczeniach oraz certyfikacie.

e Dostarczabe bez $rub; mozliwos$¢ uzytku z klasg 10.9 lub 12.9, ktére sa rekomenwane do prawidtowego dziatania.
e Kazda partia zostata przetestowana po 2.5 krotnym obcigzeniem w stosunku do DOR przed opuszczeniem fabryki.
e Oszacowana zywotno$c¢ produktu to 20000 cykli przy 1.5 krotnym DOR.

Materiat: Kuta stal stopowa, hartowana.
Znakowanie: zgodnie z normg
standard: EN 1677-1

Nr artykutu DOR Gwint mm A mm B mm D mm F mm H mm K L N R mm Waga Przyblizony czas realizaciji (dni)
ton mm kg

11.428-058-1T 1 M12 50 72 14 27 55 98 139 14 24 0,7 12

11.428-058-3T 3 M16 58 84 17 34 53 114 147 18 29 1,1 12

11.428-058-5T 5 M20 / M22 64 117 22 46 74 160 206 23 33 2,5 12



Rysunek techniczny
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