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Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Punkt mocujacy do wspawania YOKE 8-082

2 Informacja o produkcie

i 3 Ogélne: Punkt mocujacy odchyla sie w180°, zaprojektowany tak by zajmowat jak najmniej miejsca. Kazda sztuka przeszta detekcje peknigc
magnaflux.

Dzieki podwojnym spawom, punkty te zapewniajg réwnomierne i optymalne roztozenie sity. Czesci przeznaczone do wspawania sa
wykonane ze specjalnego materiatu, ktory jest bardzo tatwo spawalny. Niskoprofilowa konstrukcja z bardzo duzg wytrzymatoscia.

Punkt mozna tatwo schowa¢ dzigki czemu, mozna unikna¢ potencjalnych potknie¢ i zahaczen w zaleznos$ci od umiejscowienia punktu
mocujacego.

Materiat: Hartowana stal stopowa.
Znakowanie: zgodnie z norma, oznaczenie CE
Zakonczenie: Malowany proszkowo.
standard: EN 1677-1

Wspoétczynnik bezpieczenstwa: 4:1

Nr artykutu DOR A mm B mm C mm D mm E F mm L M HV mm a Waga Przyblizony czas realizacji (dni)
ton kg

11.428-082-04 4 66 14 30 48 65 70 135 76 5 3 0,6 12

11.428-082-06 6,7 85 20 39 60 89 91 171 98 5 3 15 12

11.428-082-10 10 95 21 46 65 100 100 196 106 7 4 2,4 12

11.428-082-16 16 127 30 57 90 130 136 263 149 8 4 55 12

11.428-082-30 315 178 42 75 130 160 195 375 213 15 4 15,8 12



Rysunek techniczny
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