Forankra

Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Obrotowy hak bezpieczny z uchem, tozyskowany,
klasa 10

Informacja o produkcie

Hak automatycznie blokuje sie podczas podnoszenia. Dzieki tozysku nawet przy petnym obcigzeniu tadunek mozna obracac.

Materiat: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C
Zakonczenie: Malowany, niebieski

Uwaga: Nie nalezy naraza¢ na obrébke cieplna.

Wspoétczynnik bezpieczenstwa: 4:1
Klasa: 10



Nr artykutu DOR Dla taiicucha o $rednicy mm

ton
VAKAL1006KL 1,4 6
VAKAL1078KL 2,5 8
VAKAL1010KL 4 10
VAKAL1013KL 6,7 13
VAKAL1016KL 10 16
VAKAL1020KL 16 20
VAKAL1022KL 19 22
VAKAL1026KL 26,5 26

Dane techniczne

CZESCI ZAMIENNE

Czes¢ zamienna (kod
produktu)

VAKVOG6S
VAKVO78S
VAKVO10S
VAKVO13S

VAKVO16S

Amm Bmm Cmm Dmm
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Zestaw czesci zamiennych 6 mm | W tym spust, sprezyna, sworzen

Zestaw czesci zamiennych 7/8 mm | W tym spust, sprezyna, sworzen

Zestaw czesci zamiennych 10 mm | W tym spust, sprezyna, sworzen

Zestaw czesci zamiennych 13 mm | W tym spust, sprezyna, sworzen

Zestaw czesci zamiennych 16 mm | W tym spust, sprezyna, sworzen

Hmm K L Wmm Waga Przyblizony czas realizacji (dni)
kg

32 163 196 70 0,67 12

39 202 243 90 1,21 12

48 244 289 108 2,2 12

57 292 351 138 4,4 12

62 346 422 170 7,48 12

72 396 487 191 13,75 12

97 465 563 208 18,81 12

119 565 688 253 31,4 12

Nadaje sie do haka ABT (kod produktu/s)

VAKG6, VAKHG6, VAKL6, VAKA106, VAKAH106, VAKAL106,
VAKAL1006KL

VAK78, VAKH78, VAKL78, VAKA1078, VAKAH1078,
VAKAL1078, VAKAL1078KL

VAK10, VAKH10, VAKL10, VAKA1010, VAKAH1010,
VAKAL1010, VAKAL1010KL

VAK13, VAKH13, VAKL13, VAKA1013, VAKAH1013,
VAKAL1013, VAKAL1013KL

VAK16, VAKH16, VAKL16, VAKA1016, VAKAH1016,
VAKAL1016, VAKAL1016KL

Uwaga

model
konajgcy*

model
konajgcy*

model
konajacy*

model
konajgcy*



VAKVO20S

VAKVO22S

VAKVO26S

VAKVO32S

VAKVO6S2

VAKVO78S2

VAKVO10S2

VAKVO13S2

Vanha malli / Old model

Zestaw czesci zamiennych 20 mm | W tym spust, sprezyna, sworzen

Zestaw czesci zamiennych 22 mm | W tym spust, sprezyna, sworzen
Zestaw czesci zamiennych 26 mm | W tym spust, sprezyna, sworzen

Zestaw czesci zamiennych 32 mm | W tym spust, sprezyna, sworzen

Zestaw czesci zamiennych 6 mm | Zawiera spusty (nowy i stary
model), sprezyne, sworzen

Zestaw czesci zamiennych 7/8 mm | Zawiera spusty (nowy i stary
model), sprezyne, sworzen

Zestaw czesci zamiennych 10 mm | Zawiera spusty (nowy i stary
model), sprezyne, sworzen

Zestaw czesci zamiennych 13 mm | Zawiera spusty (nowy i stary
model), sprezyne, sworzen

stary model).

VAK20, VAKHZ20, VAKLZ20, VAKA1020, VAKAH1020,
VAKAL1020, VAKAL1020KL

VAK22, VAKH22, VAKA1022, VAKAL1022KL
VAK26, VAKAL1026KL

VAK32

VAKG6, VAKHG6, VAKL6, VAKA106, VAKAH106, VAKAL106,
VAKAL1006KL

VAK78, VAKH78, VAKL78, VAKA1078, VAKAH1078,
VAKAL1078, VAKAL1078KL

VAK10, VAKH10, VAKL10, VAKA1010, VAKAH1010,
VAKAL1010, VAKAL1010KL

VAK13, VAKH13, VAKL13, VAKA1013, VAKAH1013,
VAKAL1013, VAKAL1013KL

to zagrozi¢ bezpiecznemu dziataniu haka

Uusi malli / New model

*model
substytucyjny

*model
substytucyjny

*model
substytucyjny

*model
substytucyjny

Uwaga: W przypadku haczykéw w rozmiarach 6 mm - 13 mm konstrukcja spustu zostata zaktualizowana w 2020 r., zestawy konczace sie na "S2" zawierajg oba typy spustéw (nowy

Ostrzezenie: Jesli zauwazysz, ze konstrukcja spustu czesci zamiennej rozni sie od oryginatu, skontaktuj sie z dostawcg - nie probuj na site wtozy¢ spustu na miejsce, poniewaz moze
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