Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Elektryczny wciggnik tancuchowy KITO ER2 serii
Single Speed

Informacja o produkcie

Elektryczny wciagnik tancuchowy z hakiem do podwieszania

Ogdlne: Elektryczne wciagniki taricuchowe KITO ER2 to trwate, bezpieczne i tatwe w obstudze wciagniki. Posiada gérne haki do
podwieszania, korpus z aluminiowego odlewu ci$nieniowego, hamulec elektromagnetyczny i pojemnik na taficuch.
Podnosi od 125 kg do 5 ton.

Konfiguracja standardowa:

400 V/50 Hz

Sterowanie stycznikowe dla pojedynczej predkosci

CH-Meter: godziny pracy / liczba uruchomien

Ergonomiczne sterowanie przyciskowe

Gorny i dolny wytacznik krancowy

Niklowany taricuch no$ny klasy 80 (DAT) zgodnie z norma EN 818-7
Ostona termiczna

Sprzegto cierne weglowe

Opcje:

500 V/ Sterowanie stycznikowe

230 V/50 Hz/60 Hz, 3 fazy

Gumowe odbojniki dla wézkéw z napedem
Dodatkowy hamulec mechaniczny
Elektryczny ogranicznik przeciazen
Akustyczny sygnat przecigzenia

Zdalne sterowanie radiowe

Regulacja zmiennej predkosci

Whytacznik kraricowy poziomu

Stalowy pojemnik na tancuch

e  Wersje wozkow: z silnikiem, z przektadnig i zwykte

Dodatkowa informacja: Moze by¢ réwniez dostarczony z bezstopniowa regulacja predkosci, programowalnymi ograniczeniami poziomu i
kontrolg cylindra.



Kod DOR  Wysokos$é Lifting Liczba tancuch Silnik Silnik podnoszacy Warto$¢é Predkos$¢é Klasa Dodatkowy ciezar nal Obciazenie WagaPrzyblizony czas

ton podnoszenia [m] speed tancuchéwnosny @ (mm) podnoszacy znamionowa (%ED) podnoszenia* 50Hz ISO/FEM m podnoszenia testowe [kg] kg realizacji (dni)
m/min Moc kW m/min

ER2-
001H 0,125 3 14,1 1 43x12 0,56 60 14,1 M5/2m 0,42 156 27 12
ER2-
003S 0,25 3 9,1 1 4,3x12 0,56 60 9,1 M5/2m 0,42 313 27 12
ER2-
003H 0,25 3 13,4 1 6,0x 16,8 0,56 60 13,4 M5/2m 0,81 313 37 12
ER2-
. 05 3 38 1 6,0x 16,8 0,9 60 38 M5/2m 0,81 625 33 12
ER2-
0055 0,5 3 7,3 1 6,0x 16,8 0,56 60 7,3 M5/2m 0,81 625 37 12
ER2-
L 1 3 35 1 7,7x21,5 0,9 60 35 M5/2m 1,33 1250 47 12
ER2-

1 3 7,1 1 7,7x215 0,9 60 7,1 M5/2m 1,33 1250 54 12
010S
ER2-
0165 16 3 4,5 1 10,2 x 28,5 18 60 4,5 M5/2m 23 2000 72 12
ER2-
020L 2 3 3,7 1 10,2 x 28,5 1,8 60 37 M4/1Am 2,3 2500 73 12
ER2-
-~ 2 3 7 1 10,2 x 28,5 35 60 7,0 M4/1Am 23 3130 91 12
ER2-
0255 2,5 3 57 1 11,2x 31,3 35 60 57 M4/1Am 2,8 4000 104 12
ER2-
0325 3.2 3 4,4 2 10,2 x 28,5 35 60 4.4 M4/1Am 4,7 6 250 107 12
ER2-

5 3 2,9 2 11,2x31,3 35 60 2,9 M4/1Am 5,6 - 132 12

050S
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