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Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Uchwyt do podnoszenia w pionie Terrier TSEU-A

Informacja o produkcie

Do podnoszenia i transportu blach i konstrukcji stalowych z kazdej pozycji (poziomej, pionowej i bocznej). Przegubowy uchwyt do
podnoszenia. Otwarcie szczek od 0 do 95 mm. Regulacja co 30 mm.

Wiasciwosci:

e Tylko 1 zacisk potrzebny do réznych rodzajéw prac,

e Rowniez ten sam zacisk moze by¢ uzyty, jesli konieczne jest duze rozwarcie szczek,

e Z przegubowa punktem do podnoszenia dla elastycznosci podnoszenia pod r6znymi katami,

e Uchwyt do podnoszenia gwarantuje pewny chwyt w kazdej pozycji, nawet przy obcigzeniu bocznym do 90°,

e Nalezy zwr6ci¢ uwage na mniejszy udzwig przy podnoszeniu pod katem wigkszym niz 45°. Prosze sprawdzi¢ obnizenie DOR,
e Diuzsze ptyty mozna podnosi¢ bez uzycia trawersy przy uzyciu dwéch uchwytéw na dwu-ciegnowym zawiesiu taricuchowym.
e Uchwyty zawsze wyposazone w mechanizm zabezpieczajacy, ktory zapewnia, ze uchwyt nie wyslizgnie sie podczas podnoszenia i
opuszczania tadunku,

Zacisk jest blokowany zaréwno w pozycji zamknietej, jak i otwartej,

Lekka konstrukcja utatwiajgca obstuge,

Wytrzymaty, spawany korpus o wysokiej jakosci,

tatwe w konserwacji, tatwe do wymiany czesci, dostepne na zaméwienie.

Znakowanie: zgodnie z normg, oznaczenie CE, Typ, numer seryjny, DOR, zakres pracy szczek.

standard: EN 13155

Dodatkowa informacja: Stopien twardo$ci powierzchni materiatu nie moze przekracza¢ 37 HrC (345 HB, 1166 N/mm2).
Uwaga: Min. obciazenie wynosi 10% maks. DOR.

Nr artykutu Kod DOR Jaw width S mm T mm U mm W mm X Y Waga Przyblizony czas realizacji (dni)
ton mm kg

16.01863300 3 TSEU-A 3 183-243 79 70 373 51 77 16 10 12
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