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Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Wciagniki szybkobiezne Red Rooster TCS (500 - 980 kg)

Pn’eumatyczny wciggnik tancuchowy szybkobiezny dla (.)bc?aLZeh od 500 do 980 kg. Pneumaty.cz’ne wciggniki
tancuchowe RED ROOSTER zostaty opracowane specjalnie dla "Przemystu transportu materiatow w

magazynie". Na przyktad: magazynowanie, pakowanie itp.

Weciagniki te charakteryzujg sie bardzo duza predkos$cia podnoszenia i opuszczania, dzieki czemu doskonale

nadajq sie do zastosowan z duzymi wysokosciami podnoszenia.

e Bardzo wysokie predkosci podnoszenia i opuszczania,

e Regulowana predko$¢ maksymalna, niezaleznie od siebie predko$¢ podnoszenia i opuszczania,

e Precyzyjna regulacja predkosci,

e Optymalna kontrola nad tadunkiem, bardzo precyzyjne pozycjonowanie,

e Kompaktowa budowa i niewielki ciezar,

e tatwy montaz weza wydechowego,

e System zatrzymania koncowego,

e Silnik powietrzny jest chtodzony powietrzem odlotowym (wewnetrznym)

e Sterowanie przewodem lub pilotem

e Niski poziom hatasu

e Aluminiowa obudowa
Opcjonalnie:
e Specyfikacja morska/odpornosé¢ na korozje

e Systemy malarskie od C2 - specyfikacja przemystowa do C5 - specyfikacja morska (standardowo
wykonczenie czerwone, inne kolory RAL dostgpne na zaméwienie).

e Kaseta sterownicza radiowa

e Systemy sterowania.

e Zbieracze tancucha (PVC, stal ocynkowana lub nierdzewna).

e Dostepne rézne rodzaje hakéw lub zaczepow. ... Read more
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https://www.forankra.pl/asortyment-do-podnoszenia/urzadzenia-oraz-osprzet-do-podnoszenia/wciagniki-lancuchowe/wciagniki-lancuchowe-pneumatyczne/wciagniki-szybkobiezne-red-rooster-tcs-500-980-kg-p608110
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Wciagniki szybkobiezne Red Rooster TCS (500 - 980 kg)

Rysunek techniczny

Dane techniczne

Nr Kod DOR Liczba Predkos¢ Zap b ie Zap b i Predkos¢ Predkos¢  Podt ie Cisnieni Min. tancuch A B C D E F G He | J X Z Waga
artykutu ton tan ho d i na powi na powietrze d i ia powil robocze Hosedi nosny mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
bez tadunku przy przy przy przy maks. bar
[m/min] pod i P iu [l/s] beiazeni
[/s] obciazeniu m/min
m/min

16.30TCS- TCS-

500C 500C 0,5 1 33 28 33 17 34 1/2"BSPT 6 1/2 6.3x19.1 415 255 13 68 205 163 15 35 22 22 40 210 19
TCS-
43020013B 500PE 0,5 1 33 28 33 17 34 1/2"BSPT 6 12" 6.3x19.1 415 255 13 68 205 163 15 35 22 22 40 210 19
16.30TCS- TCS- " "
980C2  980C2 0,98 2 17 28 33 8,5 17 1/2"BSPT 6 1/2 6.3x19.1 510 205 123 37 163 205 30 40 29 25 40 225 24
1630TCS- - TCS- 0,98 2 17 28 33 8,5 17 1/2"BSPT 6 12" 6.3x19.1 510 205 123 37 163 205 30 40 29 25 40 225 24

980P2E  980P2E
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