Forankra

Zabezpieczamy wszystko w transporcie’

M

Wociagniki szybkobiezne Red Rooster TCS-500 /
TCS-980

Informacja o produkcie

Pneumatyczny wciagnik tancuchowy szybkobiezny dla obciazen od 500 do 980 kg. Pneumatyczne wciagniki tancuchowe RED ROOSTER
zostaly opracowane specjalnie dla "Przemystu transportu materiatdbw w magazynie". Na przyktad: magazynowanie, pakowanie itp.

Wociagniki te charakteryzuja sie bardzo duza predkos$cia podnoszenia i opuszczania, dzigki czemu doskonale nadaja sie do zastosowan z
duzymi wysoko$ciami podnoszenia.

Bardzo wysokie predkosci podnoszenia i opuszczania,

Regulowana predko$¢ maksymalna, niezaleznie od siebie predko$¢ podnoszenia i opuszczania,
Precyzyjna regulacja predkosci,

Optymalna kontrola nad tadunkiem, bardzo precyzyjne pozycjonowanie,
Kompaktowa budowa i niewielki ciezar,

tatwy montaz weza wydechowego,

System zatrzymania koncowego,

Silnik powietrzny jest chtodzony powietrzem odlotowym (wewnetrznym)
Sterowanie przewodem lub pilotem

Niski poziom hatasu

Aluminiowa obudowa

Opcjonalnie:

e Specyfikacja morska/odporno$é na korozje

Systemy malarskie od C2 - specyfikacja przemystowa do C5 - specyfikacja morska (standardowo wykoriczenie czerwone, inne kolory
RAL dostepne na zamdwienie).

Kaseta sterownicza radiowa

Systemy sterowania.

Zbieracze fancucha (PVC, stal ocynkowana lub nierdzewna).

Dostepne rézne rodzaje hakéw lub zaczepow.

Systemy zasilania powietrzem i zawory.

Jednostka obstugi powietrza.

Gléwny zawor odcinajacy powietrze.

ATEX:
Zgodnie z dyrektywa WE 94/9/WE (klasyfikacja EX).

Rekomendowane:



Zdecydowanie zalecamy stosowanie jednostki uzdatniania powietrza SMC. (Sprzedawane oddzielnie.)
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