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Zabezpieczamy wszystko w transporcie

™

Lina stalowa 6x7 FC PVC

QD sz 6 @

ROPETEX S42 jest ling galwanizowang z rdzeniem z widkna (FC) i powtokg z PCV. Moze by¢ uzywana do réznych zastosowan, takich jak
liny blokujace, urzadzenia sygnalizacyjne, itp. ale nie do podnoszenia. Jest najczesciej uzywana w matych srednicach do 8 mm.

Dostepne z przezroczystg, matowa czarng lub matowa czerwong (RAL 3020) powtokg PVC.

Powtoka PVC jest stabilizowana na promieniowanie UV, dzigeki czemu nadaje sie do ditugotrwatego uzytkowania na zewnatrz i jest w peni
zgodna z dyrektywg REACH 1907/2006.

Konstrukcja liny: 6x7 FC
Znakowanie: zgodnie z norma

Zakres temperatur: -30°C up to +70°C
standard: EN 12385-4

except from coating

Wsp. wypetnienia: 0,47

General use

=



Nr artykutu

105130300200010
105130400200010
105130400300010
105130400300014
105130400300012
105130500300010
105130500300012
105130500400012
105130600400010
105130600500010
105130700500010

105130800600010

Srednica liny Srednica liny [mm] Wytrzymato$¢ na rozcigganie Ni/mm?

mm

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

Przekré6j metaliczny mm?

1,48
1,48
1,48
1,48
1,48
3,32
2,32
2,32
9,23
9,23
9,23

13,3

Min. sita zrywajaca [kN]

2,35

2,35

9,4
9,4
14,7
14,7

21,2

Kolor

transparent

transparent

transparent

czarny

czerwony

transparent

czerwony

czerwony

transparent

transparent

transparent

transparent

Waga
kg/100m

2,1
2,7
4,1
4,1
4,1
5,3
53
6,9
8,3
10
12,1

15,2

Przyblizony czas realizacji (dni)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
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