
Informacja o produkcie

Materiał: Stal
Zakończenie: Malowana

Signode Apex® jest walcowaną na zimno, niskowęglową taśmą stalową. Została
zaprojektowana tak, aby dawać większą wytrzymałość na zerwanie przy cieńszej
grubości niż taśma stalowa o normalnej wytrzymałości. W wielu lekkich i średnio
ciężkich zastosowaniach, Apex® może zastąpić cięższą taśmę stalową o normalnej
grubości, aby zaoszczędzić pieniądze na materiałach i kosztach wysyłki. Apex® jest
dostępny w dwóch wykończeniach: malowany i woskowany oraz cynkowany i
woskowany. Każdy z nich jest dostosowany do wymagań konkretnych metod
napinania, urządzeń zgrzewających i zastosowań opakowaniowych.

... Read more
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https://www.forankra.pl/zabezpieczenia-transportu/systemy-jednorazowe/mocowania-jednorazowe/tasmy-stalowe/tasma-stalowa-apex-signode-p728580


Dane techniczne

Nr artykułu Min. siła zrywająca t Szerokość pasa 
mm

Grubość pasa [mm] Waga
kg/100m

750101600500070 0,82 16 0,5 6,3

750103200800070 2,24 32 0,8 20
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