
Соединительное звено класса 10
Product information

Материал: Легированная стали 8. Не перегревать. 
Маркировка: Согласно назначению цепи. 
Допустимая нагрузка: 2,5 x WLL.
Запас прочности: 4:1.
Покрытие: Окрашенный.

Marking: According to standard, CE-marked
Standard: EN 1677-1 
(+ 25% WLL)
Note: Внимание! Не использовать в условиях термообработки

Safety factor: 4:1
Класс: 10



Blueprint

Код товара Код Chain diameter
mm

WLL
ton

For chain ø 
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

G
mm

S 
mm

Вес
kg

Delivery time

42050021B V/S 6 6 1,4 6 39 8 8 44 14 11 0,11 12

42050022B V/S 7 7 1,9 7 47 10 9 51 17 13 0,2 12

42050024B V/S 8 8 2,5 8 55 12 10 62 18 14 0,29 12

42050008B V/S 10 10 4 10 64 15 13 72 24 18 0,52 12

42050010B V/S 13 13 6,7 13 79 20 17 88 28 22 0,91 12

42050013B V/S 16 16 10 16 106 21 21 103 33 29 1,34 12

42050014B V/S 19/20 19 16 19-20 123 30 24 115 42 35 3,33 12

42050017B V/S 22 22 19 22 148 34 25 161 51 39 3,14 12

42050567B V/S 26 26 26,5 26 175 40 30 190 60 46 5,72 2
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