
Рим болт RS RUD
Інформація про товар

Значно вища навантажувальна здатність, ніж гвинт DIN 582
Чітка індикація номінальної вантажопідйомності
Швидка і легка збірка

Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: -40°C дo +200°C
Стандарт: EN 1677-1

Коефіціент запасу міцності: 4:1



Вантажопідйомність
тон

Thread 
Inch

A mm B mm C mm D
mm

E
mm

T
mm

Вага
кг

Delivery time

0,1 1/4 -20 12 11 10 25 25 34 0,1 12

0,2 5/16 -18 12 11 10 25 25 34 0,1 12

0,25 3/8 -16 15 11 10 25 25 34 0,1 12

0,4 7/16 -14 18 13 12 30 30 41 0,18 12

0,4 1/2 -13 18 13 12 30 30 41 0,18 12

0,75 9/16 -12 22 15 14 35 35 48 0,3 12

1 5/8 -11 24 15 14 35 35 48 0,3 12

1,2 3/4 -10 30 17 16 40 40 55 0,47 12

1,5 7/8 -9 34 21 20 50 50 70 0,8 12

2 1 -8 36 21 20 50 50 70 0,85 12

2,5 1 1/8 -7 45 26 24 60 60 85 1,6 12

2,5 1 1/8 -8 45 26 24 60 60 85 1,6 12

3 1 1/4 -7 46 26 24 60 60 85 1,6 12

3 1 1/4 -8 45 26 24 60 60 85 1,6 12

3 1 3/8 -6 55 43 38 90 100 130 6,1 12

4 1 1/2 -6 58 43 38 90 100 130 6,2 12

4 1 1/2 -8 58 43 38 90 100 130 6,5 12

6 1 3/4 -5 67 43 38 90 100 130 6,3 12

6 1 3/4 -8 67 43 38 90 100 130 6,5 12

8 2 -4.5 67 43 38 90 100 130 6,5 12
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