
Offshore crane

 

Deck crane

Канат сталевий Vero 4
Інформація про товар

     

Конструкція сталевого троса:

vero 4-це, 4-плетений, стійкий до обертання, компактний трос. Довгий хід переплетення підвищує його стійкість до зовнішніх
механічних факторів. Канат надзвичайно еластичний і має високу розривну силу.

Особливості продукту:

- vero 4-це 4-жильний , стійкий до кручення підйомний трос.

- всі троси потовщені.

- vero 4 має високу навантажувальну здатність

- vero 4 повністю змащений і виготовлений з оцинкованих або опціонально неоцінкованих дротів.
- vero 4 надзвичайно гнучкий

ISO 4309 Категорія №: Всі діаметри RCN.22

Маркування: Згідно зі стандартом
Стандарт: EN 12385-4
Увага: Не використовується з вертлюгом

Коефіціент заповнення: 0.631
RCN: 22
Відхилення Ø: +2% to +4%

Код товару Діаметр троса
мм

Tensile strength 
N/mm²

Покриття Rope lay Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2 Площа перерізу мм² Мастило Вага
kg/100m



01.G42VR4080G 8 1 960 Оцинковане zS 55,9 31,7 SupplierStandard 27

01.G32VR4080G 8 1 960 Оцинковане sZ 55,9 31,7 SupplierStandard 27

01.G42VR4080H 8 2 160 Оцинковане zS 59,7 31,7 SupplierStandard 27

01.G32VR4080H 8 2 160 Оцинковане sZ 59,7 31,7 SupplierStandard 27

01.G42VR4090G 9 1 960 Оцинковане zS 70,8 40 SupplierStandard 34,1

01.G32VR4090G 9 1 960 Оцинковане sZ 70,8 40 SupplierStandard 34,1

01.G42VR4090H 9 2 160 Оцинковане zS 75,5 40 SupplierStandard 34,1

01.G32VR4090H 9 2 160 Оцинковане sZ 75,5 40 SupplierStandard 34,1

01.G42VR4100G 10 1 960 Оцинковане zS 87,4 49 SupplierStandard 42,1

01.G32VR4100G 10 1 960 Оцинковане sZ 87,4 49 SupplierStandard 42,1

01.G42VR4100H 10 2 160 Оцинковане zS 93,2 49 SupplierStandard 42,1

01.G32VR4100H 10 2 160 Оцинковане sZ 93,2 49 SupplierStandard 42,1

01.G42VR4110G 11 1 960 Оцинковане zS 105,8 60 SupplierStandard 51

01.G32VR4110G 11 1 960 Оцинковане sZ 105,8 60 SupplierStandard 51

01.G42VR4110H 11 2 160 Оцинковане zS 112,8 60 SupplierStandard 51

01.G32VR4110H 11 2 160 Оцинковане sZ 112,8 60 SupplierStandard 51

01.G42VR4120G 12 1 960 Оцинковане zS 125,9 71 SupplierStandard 60,7

01.G32VR4120G 12 1 960 Оцинковане sZ 125,9 71 SupplierStandard 60,7

01.G42VR4120H 12 2 160 Оцинковане zS 134,3 71 SupplierStandard 60,7

01.G32VR4120H 12 2 160 Оцинковане sZ 134,3 71 SupplierStandard 60,7

01.G42VR4130G 13 1 960 Оцинковане zS 147,7 83 SupplierStandard 71,2

01.G32VR4130G 13 1 960 Оцинковане sZ 147,7 83 SupplierStandard 71,2

01.G42VR4130H 13 2 160 Оцинковане zS 157,6 83 SupplierStandard 71,2



01.G32VR4130H 13 2 160 Оцинковане sZ 157,6 83 SupplierStandard 71,2

01.G42VR4140G 14 1 960 Оцинковане zS 171,3 97 SupplierStandard 82,6

01.G32VR4140G 14 1 960 Оцинковане sZ 171,3 97 SupplierStandard 82,6

01.G42VR4140H 14 2 160 Оцинковане zS 182,7 97 SupplierStandard 82,6

01.G32VR4140H 14 2 160 Оцинковане sZ 182,7 97 SupplierStandard 82,6

01.G42VR4150G 15 1 960 Оцинковане zS 196,7 111 SupplierStandard 94,8

01.G32VR4150G 15 1 960 Оцинковане sZ 196,7 111 SupplierStandard 94,8

01.G42VR4150H 15 2 160 Оцинковане zS 209,8 111 SupplierStandard 94,8

01.G32VR4150H 15 2 160 Оцинковане sZ 209,8 111 SupplierStandard 94,8

01.G42VR4160G 16 1 960 Оцинковане zS 223,8 126 SupplierStandard 107,8

01.G32VR4160G 16 1 960 Оцинковане sZ 223,8 126 SupplierStandard 107,8

01.G42VR4160H 16 2 160 Оцинковане zS 238,7 126 SupplierStandard 107,8

01.G32VR4160H 16 2 160 Оцинковане sZ 238,7 126 SupplierStandard 107,8

01.G42VR4180G 18 1 960 Оцинковане zS 283,2 160 SupplierStandard 136,5

01.G32VR4180G 18 1 960 Оцинковане sZ 283,2 160 SupplierStandard 136,5

01.G42VR4180H 18 2 160 Оцинковане zS 302,1 160 SupplierStandard 136,5

01.G32VR4180H 18 2 160 Оцинковане sZ 302,1 160 SupplierStandard 136,5

01.G42VR4190G 19 1 960 Оцинковане zS 315,6 178 SupplierStandard 152,1

01.G32VR4190G 19 1 960 Оцинковане sZ 315,6 178 SupplierStandard 152,1

01.G42VR4190H 19 2 160 Оцинковане zS 336,6 178 SupplierStandard 152,1

01.G32VR4190H 19 2 160 Оцинковане sZ 336,6 178 SupplierStandard 152,1

01.G42VR4200G 20 1 960 Оцинковане zS 349,7 198 SupplierStandard 168,5

01.G32VR4200G 20 1 960 Оцинковане sZ 349,7 198 SupplierStandard 168,5



01.G42VR4200H 20 2 160 Оцинковане zS 373 198 SupplierStandard 168,5

01.G32VR4200H 20 2 160 Оцинковане sZ 373 198 SupplierStandard 168,5

01.G42VR4220G 22 1 960 Оцинковане zS 423,1 239 SupplierStandard 203,9

01.G32VR4220G 22 1 960 Оцинковане sZ 423,1 239 SupplierStandard 203,9

01.G42VR4220H 22 2 160 Оцинковане zS 451,3 239 SupplierStandard 203,9

01.G32VR4220H 22 2 160 Оцинковане sZ 451,3 239 SupplierStandard 203,9

01.G42VR4240G 24 1 960 Оцинковане zS 503,5 285 SupplierStandard 242,6

01.G32VR4240G 24 1 960 Оцинковане sZ 503,5 285 SupplierStandard 242,6

01.G42VR4240H 24 2 160 Оцинковане zS 537 285 SupplierStandard 242,6

01.G32VR4240H 24 2 160 Оцинковане sZ 537 285 SupplierStandard 242,6

01.G42VR4250G 25 1 960 Оцинковане zS 546,4 309 SupplierStandard 263,3

01.G32VR4250G 25 1 960 Оцинковане sZ 546,4 309 SupplierStandard 263,3

01.G42VR4250H 25 2 160 Оцинковане zS 582,7 309 SupplierStandard 263,3

01.G32VR4250H 25 2 160 Оцинковане sZ 582,7 309 SupplierStandard 263,3

01.G42VR4260G 26 1 960 Оцинковане zS 591 334 SupplierStandard 284,8

01.G32VR4260G 26 1 960 Оцинковане sZ 591 334 SupplierStandard 284,8

01.G42VR4260H 26 2 160 Оцинковане zS 630,3 334 SupplierStandard 284,8

01.G32VR4260H 26 2 160 Оцинковане sZ 630,3 334 SupplierStandard 284,8

01.G42VR4270G 27 1 960 Оцинковане zS 637,3 361 SupplierStandard 307,1

01.G32VR4270G 27 1 960 Оцинковане sZ 637,3 361 SupplierStandard 307,1

01.G42VR4270H 27 2 160 Оцинковане zS 679,7 361 SupplierStandard 307,1

01.G32VR4270H 27 2 160 Оцинковане sZ 679,7 361 SupplierStandard 307,1

01.G42VR4280G 28 1 960 Оцинковане zS 685,4 388 SupplierStandard 330,3



01.G32VR4280G 28 1 960 Оцинковане sZ 685,4 388 SupplierStandard 330,3

01.G42VR4280H 28 2 160 Оцинковане zS 731 388 SupplierStandard 330,3

01.G32VR4280H 28 2 160 Оцинковане sZ 731 388 SupplierStandard 330,3

01.G42VR4290G 29 1 960 Оцинковане zS 735,2 416 SupplierStandard 354,3

01.G32VR4290G 29 1 960 Оцинковане sZ 735,2 416 SupplierStandard 354,3

01.G42VR4290H 29 2 160 Оцинковане zS 784,1 416 SupplierStandard 354,3

01.G32VR4290H 29 2 160 Оцинковане sZ 784,1 416 SupplierStandard 354,3

01.G42VR4300G 30 1 960 Оцинковане zS 786,8 445 SupplierStandard 379,1

01.G32VR4300G 30 1 960 Оцинковане sZ 786,8 445 SupplierStandard 379,1

01.G42VR4300H 30 2 160 Оцинковане zS 839,1 445 SupplierStandard 379,1

01.G32VR4300H 30 2 160 Оцинковане sZ 839,1 445 SupplierStandard 379,1

01.G42VR4310G 31 1 960 Оцинковане zS 840,1 476 SupplierStandard 404,8

01.G32VR4310G 31 1 960 Оцинковане sZ 840,1 476 SupplierStandard 404,8

01.G42VR4310H 31 2 160 Оцинковане zS 896 476 SupplierStandard 404,8

01.G32VR4310H 31 2 160 Оцинковане sZ 896 476 SupplierStandard 404,8

01.G42VR4320G 32 1 960 Оцинковане zS 895,2 507 SupplierStandard 431,4

01.G32VR4320G 32 1 960 Оцинковане sZ 895,2 507 SupplierStandard 431,4

01.G42VR4320H 32 2 160 Оцинковане zS 954,8 507 SupplierStandard 431,4

01.G32VR4320H 32 2 160 Оцинковане sZ 954,8 507 SupplierStandard 431,4

01.G42VR4330G 33 1 960 Оцинковане zS 952 539 SupplierStandard 458,7

01.G32VR4330G 33 1 960 Оцинковане sZ 952 539 SupplierStandard 458,7

01.G42VR4330H 33 2 160 Оцинковане zS 1 015 539 SupplierStandard 458,7

01.G32VR4330H 33 2 160 Оцинковане sZ 1 015 539 SupplierStandard 458,7



01.G42VR4335G 33,5 1 960 Оцинковане zS 981,1 555 SupplierStandard 472,7

01.G32VR4335G 33,5 1 960 Оцинковане sZ 981,1 555 SupplierStandard 472,7

01.G42VR4335H 33,5 2 160 Оцинковане zS 1 046 555 SupplierStandard 472,7

01.G32VR4335H 33,5 2 160 Оцинковане sZ 1 046 555 SupplierStandard 472,7

01.G42VR4340G 34 1 960 Оцинковане zS 1 011 572 SupplierStandard 487

01.G32VR4340G 34 1 960 Оцинковане sZ 1 011 572 SupplierStandard 487

01.G42VR4340H 34 2 160 Оцинковане zS 1 078 572 SupplierStandard 487

01.G32VR4340H 34 2 160 Оцинковане sZ 1 078 572 SupplierStandard 487

01.G42VR4350G 35 1 960 Оцинковане zS 1 071 606 SupplierStandard 516

01.G32VR4350G 35 1 960 Оцинковане sZ 1 071 606 SupplierStandard 516

01.G42VR4350H 35 2 160 Оцинковане zS 1 142 606 SupplierStandard 516

01.G32VR4350H 35 2 160 Оцинковане sZ 1 142 606 SupplierStandard 516

01.G42VR4360G 36 1 960 Оцинковане zS 1 133 641 SupplierStandard 545,9

01.G32VR4360G 36 1 960 Оцинковане sZ 1 133 641 SupplierStandard 545,9

01.G42VR4360H 36 2 160 Оцинковане zS 1 208 641 SupplierStandard 545,9

01.G32VR4360H 36 2 160 Оцинковане sZ 1 208 641 SupplierStandard 545,9
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